
www.ar-therm.com

Soffitto-Pavimento (unità interna)

Multisplit Gas R32

Scheda tecnica AC35S2SG1FA
AC50S2SG1FA
AC71S2SG1FA

Dimensioni unità interna

114 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Residenziale multisplit inverter SOFFITTO PAVIMENTO

5 Velocità Fresh AirSilenziosità

33

Wi-Fi Smart Air 2
optional

Flusso +

Comando Optional

In caso di collegamento di 
gruppo sotto lo stesso filo 
comando, prevedere cavo 
codice 25030107L. 

Caratteristiche principali
• Basso livello sonoro
• Flusso +: i deflettori interni sono divisi in due gruppi con motori 

indipendenti (flusso d’aria destra-sinistra indipendente)
• 5 Velocità del ventilatore: turbo, alta, media, bassa, super bassa 

(solo con comando YR-HB o comando a filo)
• On-Off card

• Controllo Wi-Fi (OPTIONAL) per comandare a distanza il 
climatizzatore

• Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” Ø 100mm) per 
immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino 
ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. 
Oltre il 20% si penalizza la capacità termo frigorifera del 
climatizzatore).

UNITÀ INTERNA
Modello AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA

Codice commerciale 2501402A2 2501405A2 2501406A2

Dati prestazionali 

Potenza resa RAFF. nom (min~max) kW 3,5 5 7,1

Potenza resa RISC. nom (min~max) kW 4 5,8 8

Alimentazione Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Volume aria trattato H / M / L m³/h 750/620/500/400 880/750/650/500 1250/1128/930/840

Unità interna

Potenza sonora H dB(A) 53 57 61

Pressione sonora H / M / L dB(A) 39/36/33/30 44/41/38/35 43/40/38/35

Dimensioni nette L x P x H mm 1000x230x680 1000x230x680 1325x230x680

Peso netto kg 26 26 33,5

Dati idraulici

Tubazione liquido Ø Ø mm 6,35 6,35 6,35

Tubazione gas Ø Ø mm 9,52 12,7 12,7

Comando

Di serie Telecomando YR-HQS01 YR-HQS01 YR-HQS01

230 230

1000 (AC35-AC50) / 1325 (AC71)

68
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Attacco Fresh Air
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Tubazione liquido
Tubazione gas

Scarico condensa

Tubazione liquido
Tubazione gas

Scarico condensa

25

13
0

43
0

AC35 - AC50 - AC71

Limiti per EN-378
AC71) SOFFITTO PAVIMENTO

m (kg) Sup. (m²) Sup. (m²)
1,225 0,95 12,9

1,4 1,25 16,8

1,6 1,63 22,0

1,8 2,07 27,8

2,0 2,55 34,3

2,2 3,09 41,5

2,4 3,68 49,4

2,6 4,31 58,0

2,8 5,00 67,3

3,0 5,74 77,2

Modello UI AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA

Codice commerciale UI 995.86.01 995.86.02 995.86.03

Dati prestazionali

Unità interna

Dati idraulici

Comando

114 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
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Silenziosità Fresh Air Wi-Fi Smart Air 2 
(optional)

On-Off card5 velocitàFlusso +

Comando YR-HQS01
(opzionale)

Comando YR-E17 
(opzionale)

Comando YR-E16B 
(opzionale)

Modulo WI-FI 
KZW-W001
(opzionale)

Wi-Fi Smart Air 2 
(opzionale)

> (AC71) Pavimento
m (kg) Sup. (m²)

1,225 12,9
1,4 16,8
1,6 22,0
1,8 27,8
2,0 34,3
2,2 41,5
2,4 49,4
2,6 58,0
2,8 67,3
3,0 77,2

> (AC71) Soffitto
m (kg) Sup. (m²)

1,225 0,95

1,4 1,25

1,6 1,63

1,8 2,07

2,0 2,55

2,2 3,09

2,4 3,68

2,6 4,31

2,8 5,00

3,0 5,74
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Accessori
Silenziosità
Un basso livello di rumorosità, garantisce la massima 
tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, 
delle condotte dell’aria e del motore.

Fresh Air

Wi-Fi Smart Air 2
Scarica l’applicazione su un dispositivo Apple o Android 
e collega l’apparecchiatura al dispositivo per controllare il 
sistema ovunque tu sia e in qualsiasi momento.

Flusso +
L’unità interna è stata migliorata, grazie ad un motore 
speciale ed il ventilatore a condotte dell’aria ottimizzate, 
il flusso d’aria raggiunge fino a 20 metri di gittata.

5 Velocità Ventilatore
Regolazione della velocità altissima/alta/media/bassa/
bassissima per offrire agli utenti una maggiore
possibilità di scelta nel controllo del flusso d’aria.

On-Off card
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Note



AR RISCALDAMENTO S.P.A.
Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy 

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com N
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