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BPC

Bollitore a 2 serpentini in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno di vetrificazione 
secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.

Bollitore per produzione acqua calda sanitaria da pompa di calore e caldaia - invertito

Poliuretano rigido spessore 50 mm.

• Integrabile su tutti i tipi di impianti
• Rapidità di accumulo con erogazione abbondante e continua
• Alta efficienza per bassi costi di esercizio

• Assoluta igiene
• Lunga durata senza corrosione
• Semplicità di installazione

Isolamento

Caratteristiche

2 Serpentini

Scheda tecnica
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prestigemax YEPM

➤ INTEGRABILE SU TUTTI I TIPI DI IMPIANTI

➤ RAPIDITÀ DI ACCUMULO 
      CON EROGAZIONE ABBONDANTE E CONTINUA

➤ ALTA EFFICIENZA PER BASSI COSTI DI ESERCIZIO

➤ ASSOLUTA IGIENE

➤ LUNGA DURATA SENZA CORROSIONE

➤ SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE

TO BE INTEGRATED ON ALL KIND OF PLANTS

STORAGE RAPIDITY, ABUNDANT 
AND CONTINUOUS EROGATION 

HIGH EFFICIENCY FOR LOW EXERCICE COSTS

ABSOLUTE HYGIENE 

LONG  DURABILITY WITHOUT CORROSION

SIMPLICTY OF INSTALLATION

INTEGRIEBAR IN JEDEN ANLAGENTYP

SCHNELLE SPEICHERUNG
MIT REICHLICH UND LAUFENDE VERSORGUNG

HÖHE LEISTUNG BEI GERINGEN BETRIEBSKOSTEN

HYGIENISCH

DAUEREINSATZ OHNE KORROSION

EINFACHE  INSTALLATION

BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DA POMPA DI CALORE 
E CALDAIA - INVERTITO 
KESSEL FÜR WARMWASSERBEREITUNG VON WÄRMEPUMPE UND KESSEL - UMGEKEHRT
STORAGE CYLINDER FOR DOMESTIC HOT WATER PRODUCTION FROM HEAT PUMP 
AND FIRE BOILERS - REVERSED

YEPM SMALGLASS: Bollitore a 2 serpentini in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno di vetrificazione secondo nor mative DIN 4753-3 e UNI 10025. 
Isolamento: Poliuretano rigido spessore 50 mm.

YEPM SMALGLASS: Speicher aus Qualitätsstahl mit 2 Heizregistern, komplett mit anodischem Schutz, innere Korrosionschutz gemäss emaillert DIN 4753-3 und UNI 10025 Norm. 
Isolierung: PU-Hartschaum fest eingeschäumt 50 mm.

YEPM SMALGLASS: water-heater made of high quality steel with 2 fixed pipe-coils, complete with anodic protection,  inside enamelled treatment according to norm 
DIN 4753-3 and UNI 10025. 
Insulation: Foamed hard polyurethane layer 50 mm.

Modello
Modell
Model

A B C D E F G H I J K L M N

SM
AL
GL
AS
S 300 500 1470 1230 1045 605 140 220 960 1180 1090 1470 1470 1615 -

500 650 1500 1200 1060 610 185 265 960 1155 1245 1365 1500 1705 -

70

N°  TIPOLOGIA DI ATTACCO  MOD. 300  MOD. 500

1. Anodo 1” 1/4 1” 1/4

2. Termometro - Sonda 1/2” 1/2”

3. Termostato 1/2” 1/2”

4. Termostato 1/2” 1/2”

5. Attacco bancale (cieco) 1/2” 1/2”

6. Entrata acqua fredda 1” 1”

7. Ritorno serpentino inferiore 1” 1”

8. Mandata serpentino inferiore 1” 1” 

9. Ritorno serpentino superiore 1” 1” 

10. Ricircolo 1/2” 1/2”

11. Mandata serpentino superiore 1” 1” 

12. Mandata acqua calda 1” 1” 

13. Flangia con attacco resistenza elettrica 1” 1/2 1” 1/2

SERIE BPC A B C D E F G H I J K L M N

300 500 1470 1230 1045 605 140 220 960 1180 1090 1470 1470 1615 -

500 650 1500 1200 1060 610 185 265 960 1155 1245 1365 1500 1705 -
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N.B. Gli schemi illustrano il funzionamento ma non sostituiscono l’elaborato progettuale.

Schema impianto sanitario

S3

S2

Acqua 
fredda

SERIE BPC 300 500

CODICE 232.01.52 232.01.53

Bollitore isolamento 50 mm PU rigido iniet. ø mm 260 455

Classe energetica - Dispersione PU rigido iniettato 50 mm C
85 W

C
112 W

PRESSIONE DI ESERCIZIO  

Serpentino bar 10

Sanitario bar 10
DIMENSIONE E PESI  

Diametro con isolamento termico XX ø m 600/640 750/790

Diametro senza isolamento termico mm 500 650

Altezza totale ZZ mm 1615 1705

Flangia ø mm 180/120 180/120

Peso a vuoto kg 128 176
TEMPERATURE MASSIME 

Serpentino °C 110

Sanitario °C 95
SERPENTINO SUPERIORE 

Superficie serpentino m2 0,7 1

Contenuto acqua serpentino l 3,5 5,9

Acqua riscaldamento 60/50° m3/h 0,73 1,03

Potenza resa kW 17 24

Produzione sanitaria 10/45°C (DIN 4708 m3/h 0,42 0,60

Perdita di carico mbar 15 19
SERPENTINO INFERIORE 

Superficie serpentino m2 3,7 5,2

Contenuto acqua serpentino l 18 31

Acqua riscaldamento 60/50° m3/h 1,59 2,37

Potenza resa kW 18,5 27,5

Produzione sanitaria 10/45°C (DIN 4708 m3/h 0,45 0,68

Perdita di carico mbar 31 37
SERPENTINI IN SERIE

Superficie serpentino m2 4,9 7,0

Contenuto acqua serpentino l 26 41

Acqua riscaldamento 60/50° m3/h 2,32 3,27

Potenza resa kW 27 38

Produzione sanitaria 10/45°C (DIN 4708 m3/h 0,66 0,93

Perdita di carico mbar 63 67



AR RISCALDAMENTO S.P.A.
Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy 

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com N
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