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AR-CLASS

La copertura in HIPS da 0,16 mm è idonea per tubazione da 16 e 17 mm e realizzata con sagomatura porta tubo che 
permette di massimizzare il contatto del tubo con il massetto.
L’accoppiamento tra i vari pannelli avviene tramite battentature ad incastro così da evitare la formazione di ponti 
termici ed acustici. Passo di posa 50 mm e multipli.

Pannello isolante termoaccoppiato in EPS specifico per impianti residenziali di climatiz-
zazione radiante. 

Scheda tecnica
Made in
ITALY
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Dati tecnici

Descrizione u.m. 382.04.202 382.04.203 382.04.204

Spessore base isolante mm 20 30 45

Sede tubo mm 5 5 5

Altezza bugna mm 20 20 20

Spessore medio effettivo calcolato sins UNI EN 1264-3 mm 27 37 52

Spessore totale pannello mm 45 55 70

Passo (interasse di posa in opera) mm 50 50 50

Resistenza a compressone al 10% UNI EN 826:13 kPa 150 150 150

Conducibilità termica dichiarata λD UNI EN 13163:13 W/mK 0,034 0,034 0,034

Resistenza termica su spessore medio effettivo UNI EN 1264-3 m2 K/W 0,80 1,05 1,50

Reazione al fuoco EN ISO 11925-2:10 + EC1:11 Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

Assorbimento d’acqua a lungo periodo Wit UNI EN 12087:13 % <5% <5% <5%

Stabilità dimensionale a 23°C/50% U.R. Δεl; Δεd UNI EN 1603:13 % +-0,2 +-0,2 +-0,2

Dimensioni totale pannello mm 1230 x 730 1230 x 730 1230 x 730

Dimensioni utili pannello mm 1200 x 700 1200 x 700 1200 x 700

Superficie m2 0,84 0,84 0,84

Pezzi per confezione nr 14 11 8

Superficie per confezione m2 11,76 9,24 6,72

Stratigrafia sistema AR-CLASS

1) Battiscopa
2) Striscia perimetrale
3) Foglio PE
4) Altre tubazioni

5) Pannello isolante
6) Tubazione
7) Massetto radiante
8) Pavimento
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Componenti del sistema

Tubo PE 17x2 mm Tubo PE-RT 17x2 mm Tubo multistrato 16x2 mm

Additivo per massetti CurvettaFoglio PE Giunto di dilatazione

Striscia perimetrale H 15 cm CavallottoCollettori (ottone e polimero) Rete in fibra di vetro



AR RISCALDAMENTO S.P.A.
Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy 

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com N
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